Fenétre PVC
difmelnsion+

[ 1 épaisseur des profils 80 mm

[ 1 Isolation thermique U,, jusque 0.78 W/m?°K
(avec vitrage approprié)

[ ] en standard Vitrage light Uy = 11 W/m?*K
selon norme EN 673

[ 1 isolation phonique jusque 46 dB
(avec vitrage appropié)

[ 1 au choix joint gris ou noir
[ 1 ferrure invisible

[ 1 gaches design

[ 1] Technologie FIX-O-ROUND

[ ] disponible en trois design
(Premium, Klassik, Softline voir page 12)

[ 1 évacuation d’eau visible ou invisible
au choix

[ 1 Niveau de sécurité WK2 certifié

[ 1 Normes de sécurité de base
en standard

[ 1 Profil 5 chambres

[ 1 3 niveaux de joints

Internorm
Coloris disponibles maisons a économie
Voir page 26 d'énergie et maisons passives
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10° Isotherme 0° Isotherme

Isolation thermique Les joints gris

eXCEptlonne”e Les joints noirs conférent
Le dispositif isotherme assure souvent une connotation triste

une bonne protection contre la a la fenétre. C'est pourquoi

buée. vous pouvez choisir, pour le
modeéle DIMENSION+, entre le
joint gris ou noir
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Plus de sécurité en
production standard

A partir d’'une certaine dimension
pour les fenétres la fixation en
biais dans le renfort microperforé
assure une bonne tenue a
I‘effraction.
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pO[rt]aI Extrait de notre catalogue de 152 pages - Internorm-Turenbuch

SE-B3B (M916), Vitrage motifs D72, Poignée
TEG15, Cadre - vantail M916

LU-G5B (HM817), vitrage motifs D70, poignée
TEGI5, Cadre - vantail HM817

EL-KIB (M916), vitrage B42, poignée VSDI4,
cadre - vantail M916

IRERRNLE

DA-J1B (7035M, M916), vitrage Satinato vert,
poignée HS10, Cadre - vantail 7035M

ET-E3B (M916), vitrage motifs D30 (POT7),
Panneau , panneau TEG14, Cadre - vantail
M916

AC-R1B (M803), vitrage motifs D09-3, poignée
PBIO, cadre - vantail M803

DA-RIB (M716, M304), vitrage motifs D11 (P14),

poignée TEGIS, Cadre - vantail M304

EC-E2B (7035M), vitrage motifs D12 (P14),
poignée TEGI0, cadre M304, vantail 7035M

AC-E4B (M916), vitrage motifs D04, poignée
TEG14, cadre - vantail M916
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VA-A3B, Panneau, Vitrage Mastercarré,
petits bois 40, poignée HS10,
Cadre - vantail 9007M

LU-G5B (M916), vitrage motifs MUBL, poignée
EGS05, cadre - vantail M916

ET-M5B (HM817), vitrage motifs D32 (P14) +
D33, Panneau, poignée MSV14, cadre -
vantail HM817
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Volets battants

Grande stabilité et longévité. Les volets
battants aluminium présentent de
nombreux avantages. lls sont faciles
d’entretien et sont disponibles dans de
nombreux coloris de par la peinture en
poudre.

En plus de la gamme standard avec le volet
a lamelles, de nombreuses variantes sont
disponibles par 'intégration de divers
panneaux décoratifs, téles ou moulures.
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Les volets battants sur précadre sont
également disponible avec une moustiquaire
a rouleau, monté en usine.
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Ferrue réglable - Suisse uniquement
[1 Temps de montage diminué

[ ] Fixation avec une vis centrale (plus de rivets pop)

[1 Lalongue préparation des volets n’est plus nécessaire

[1 Les volets peuvent étre monté simplement et rapidement
[1 Plus de risque de chute avec les échelles

[ ] Fixation solide entre le ferrage et le volet par des vis M6
[ 1 Bel aspect visuel, pas de ferrure énorme visible

Ferrure réglable Suisse Lamelles orientables Volet battant avec

Les volets peuvent étre mis en Disponible également en moustiquaire

place rapidement et simplement lamelles orientables avec Avec moustiquaire intégrée
joints
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Porte d’entrée
en aluminium

polrtlal

[ ] Epaisseur des profils 80 mm
[ 13 joints d’étanchéité
[ ] Profils 3 chambres avec rupture thermique

par barrette polyamide

[ ] et noyau d’isolation en mousse (dormant +
ouvrant = Uy = 2.0 W/m?K)

[ 1 Pour un verrouillage standard en 5 points
[ 1 Paumelle de réglage 3 D

[ ] Vitrages et panneaux en 24, 30, 32 et 36 mm
vous offrent la possibilité de choisir dans la
large gamme de vitrage et de panneaux
Internorm

[ 1 De nombreuses réalisations possibles avec
des parties latérales fixes et des impostes

[ ] Porte aluminium de série avec des lignes
épurées

[ 1 Empéche les ponts thermiques ar le givre

Sécurité Standard Cylindre de sécurité maximum Sécurité maximum Classe Extra
Quintuple verrouillage avec un Le cylindre de sécurité maximum : avec sécurité Pour une sécurité accrue, Internorm
verrou principal, deux ferrements contre les percements, ainsi que contre les vous propose un quintuple verrouillage,
et deux tiges d’acier, complétées tractions et les ruptures. La grande clé spéciale qui permet un verrouillage automatique
d’une liste de fermeture continue facilite I'ouverture et empéche la clé de se de la porte. D’autre part, la porte peut
massive - vous pouvez vraiment tordre ou de se casser facilement s’ouvrir par un systéme de

vous sentir en sécurité. clé magnétique ou commande radio.
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Coloris disponibles
Voir page 26
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Fenétre-PVC
pa[sslion

épaisseur des profils 68 mm

Isolation thermique U,, jusque
0.87 W/m?K (avec vitrage approprié)

en standard Vitrage light
Ug = 1,1 W/m?K selon norme EN 673

isolation phonique jusque 45 dB

en standard : joints noirs. Joints
gris disponible sur demande

Au choix avec ferrure invisible
Gaches Design
Technologie FIX-O-ROUND

Disponible en deux design
(Klassik ou Sofline voir page 12)

Evacuation d’eau apparente

Niveau de sécurité Classe WK2 certifié
Normes de sécurité de bases en standard
Profil 5 chambres

3 niveaux de joints

Eléments de ferrure vissés dans l'acier
(a partir d’'une certaine dimension)
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Programme Prestige

Outre les programmes Prestige et
Decor, vous pouvez commandez une
fenétre PASSION en combinant
Exclusiv et Decor, c'est-a-dire avec
un capotage en aluminium a I'exté-
rieur et un revétement Decor a I'in-

térieur. Nouveau: DECOR NOISETTE.
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Technologie FIX-O-ROUND

Une plus grande stabilité, une
meilleure isolation phonique,

une meilleure isolation thermique,

une plus grande sécurité contre
I’'effraction, et une meilleure
longévité des produits

Systéme a 5 chambres

La combinaison des 5
chambres confere a la
fenétre une excellente
isolation thermique.
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